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Programmateur série EVOLUTION® :
Mettre à jour le firmware pour les versions 2.0 et antérieures
Programmateur série EVOLUTION® :
Mettre à jour le firmware pour les versions 2.0 et antérieures

Retirez la batterie. Retirez le câble ruban.

Appuyez sur les touches fléchées 
HAUT et BAS et maintenez-les 

enfoncées, PUIS...

...rebranchez le câble ruban. Le programmateur est maintenant en 
mode BOOT LOAD (démarrage). Insérez la clé USB*.
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Suivez cette procédure pour mettre à jour votre programmateur EVOLUTION avec capacité Smart Connect®.

*Se reporter au manuel d’utilisation du programmateur Evolution pour les instructions de chargement d’un nouveau firmware sur clé USB.



Votre programmateur EVOLUTION 
est maintenant prêt à fonctionner 
avec Smart Connect.
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Retirez le câble ruban. Rebranchez le câble ruban.

Pour regarder une vidéo de démonstration 
et apprendre comment mettre à jour le 

micrologiciel, rendez-vous sur  
www.toro.com/evolution (US & Canada) 

www.toroevolution.com (int’l).Insérez la batterie.Enlevez la clé USB.
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Assistance technique: 1-877-345-8676
(US & Canada)

evolution@toro.com  
(international)

!
Attendre la demande de couper 
et remettre l’alimentation du 
programmateur.


